 [RKey Infrarot Datenauswertung
—M— Liebherr Temperature Monitoring
Infrared Key

Im Lieferumfang enthaltene Komponenten des Nachristsatzes 9590 555-01 :

Infrarot-Schliissel 1 Stiick

Infrarot-Schliissel zum Heraufladen der Temperaturdaten

Verbindungskabel IR 1 Stick

Verbindet Infrarot-Schlissel mit PC-RS232 zum Download der Daten

Software-CD Datenauswertung 1 Stick

Liebherr Temperature Monitoring Infrared Key

Die Liebherr Temperature Monitoring Software wird stets weiterentwickelt und optimiert. Die
jeweils aktuellste Version steht auf der Liebherr-Website www.liebherr.com zum Download
bereit.
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Auslesen des Temperaturspeichers

Die Elektronik zeichnet ca. 3000 Temperaturwerte auf. Das entspricht einem Zeitraum von
ca. 33 Tagen (bei Geratetypen GKPv und GGPv) und einem Zeitraum von ca. 4 Tagen (bei
Geratetypen LKPv und LGPv). Um eine lickenlose Aufzeichnung zu erhalten, sind die
folgenden Schritte innerhalb dieses Zeitraums durchzufihren.

Der Infrarot-Schlussel fir den EVCO-Regler dient zum Kopieren der gespeicherten
Temperaturen.

Kurzbeschreibung des Downloadvorgangs mit dem Schlissel:

Das zu programmierende Gerét mit Strom versorgen und einschalten
Infrarot-Schlissel einschalten: Taste 1 fur 3 Sekunden dricken - 5 Pieptone, LED
blinkt > Schlissel ist fir 30 Sekunden eingeschaltet

Meni aktivieren: Schlissel auf Elektronik richten und Taste 1 fir 3 Sekunden
dricken - ein Piepton wird ausgegeben - ,UpLoad Par” wird angezeigt

MenlU auswéhlen: Taste 1 kurz dricken -> ein Piepton wird ausgegeben -
,DownLoad Par* wird angezeigt

Meni auswahlen: Taste 1 nochmals kurz dricken - ein Piepton wird ausgegeben
- ,UpLoad Store" wird angezeigt

Daten kopieren: Taste 2 kurz driicken = ein Piepton wird ausgegeben - In der

Anzeige erscheint: ,------ OK ----- >* = zwei Pieptdne werden ausgegeben — wenn in
der Anzeige ,Error* erscheint, muss dieser Punkt wiederholt werden (Taste 2 kurz
driicken)

MenlU deaktivieren: Taste 1 fir 3 Sekunden dricken -> Elektronik kehrt zur
Standardanzeige zurtick

Kurzbeschreibung zum Ubertragen und Speichern der Temperaturdaten auf den PC:

Den Schlissel Uber das Kabel mit der COM-Schnittstelle des PCs verbinden

Die PC-Software ,Temperatur Monitoring Infrared Key" starten

Den Mentpunkt ,Download starten* wahlen und die COM-Anschluss-Nr. tGberprifen
Die Schaltflache ,Verbinden*“ anklicken

Der Schlissel muss aktiviert werden und die Meldung mit OK bestatigt werden

Die Ubertragung mit Klick auf ,Download* starten (kann mehrere Minuten dauern)
Mit Schaltflache ,Nein* zum Hauptbildschirm zurlickkehren

Den Menupunkt ,Speichern unter...* aufrufen

Auf die Schaltflache ,Speichern” klicken
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Funktionen des IR-Schlissels:

Ein- und Ausschalten des Schlissels

Der Schlussel ist ausgeschaltet und die LED blinkt nicht. Um den Schliissel einzuschalten,
muss die Taste 1 oder 2 fur 3 Sekunden gedriickt werden.

Wenn die LED blinkt, ist der Schliissel eingeschaltet. Wenn der Schlissel fur 30 Sekunden
nicht verwendet wird, schaltet er sich automatisch aus und gibt 5 Pieptdne aus.

Bedienung des EVCO-Reglers mit dem Schliussel

Der zu bedienende Regler muss mit Spannung versorgt und logisch eingeschaltet sein. Um
das Infrarot-Menli des Reglers zu aktivieren, muss der Schlissel in Richtung
Infrarotschnittstelle des Reglers zeigen:

Frozen tood

TemF. =1["2C

Die Infrarotschnittstelle ist in obiger Grafik eingekreist. Um eine schnelle Datenlibertragung
zu gewabhrleisten, muss der Schlussel in der richtigen Position zum Regler stehen:
Optimal ca. 50 cm entfernt und im 90°-Winkel zum Display genau vor der Schnittstelle.

Die Infrarotschnittstelle ist flir eine hohe Datenilibertragung auf kurze Entfernungen geeignet.

15° bis 30°

Die Empfangerdiode kann Infrarotsignale aus bis zu einem Meter Entfernung empfangen.
Zur Sicherheit, dass zwei Gerate ihre Daten auch dann austauschen, wenn deren Infrarot-
Transceiver nicht exakt zueinander liegen, strahlt die Sendediode das Licht in einem Kegel
mit einem Offnungswinkel bis zu 30° ab.
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Um das Infrarot-Menl des Reglers zu aktivieren, muss bei eingeschaltetem Schlissel die
Taste 1 fur 3 Sekunden gedrickt werden.

Navigation durchs Infrarot-Meni:

4 UpLoad Par
Nur im
Werk < i;raste 1
bendtigt
DownLoad Par Taste 1
\_ Error Parameters
UpLoad Store

¢ﬁ'aste 7 L el >

UpLoad Store ”H Taste 2
UpLoad Store

------ OK----->

... Ubertragung fertig

In der Anzeige erscheint:
UpLoad Par (,Parameter heraufladen®)
Diese Funktion ist standardmé&Rig blockiert.

Bei Druck auf die Taste 1 springt die Anzeige weiter.

In der Anzeige erscheint:
DownLoad Par (,Parameter herunterladen®)
Error Parameters (,Fehler Parameter*)
Diese Funktion ist standardmé&Rig blockiert, deshalb wird die Meldung ,Error Parameters*
ausgegeben.

Bei Druck auf die Taste 1 springt die Anzeige weiter.
UpLoad Store (,Speicher heraufladen®)

Es kénnen die von der Elektronik aufgezeichneten Temperaturen ausgelesen werden. Durch
Dricken auf die Taste 2 werden die protokollierten Daten von der Elektronik auf den
Schlissel Ubertragen.

Wahrend der Ubertragung zeigt ein Pfeil den Fortschritt an, z. B.: ,------- >
Sobald die Ubertragung erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint: ,------ OK ----- >,
Wenn ein Fehler aufgetreten ist, erscheint in der Anzeige: ,Error*.

Um das Infrarot-Meni zu verlassen, muss die Taste 1 fur 3 Sekunden gedriickt werden.
Wenn die Elektronik Uber eine Dauer von 10 Sekunden keine Befehle vom Schliissel erhalt,
wird das Infrarot-Menl ebenfalls verlassen und die Elektronik kehrt zur Standardanzeige
zurick.
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Beschreibung des Downloadvorgangs mit dem Schlissel (Bilderserie):

D1.Das Gerat muss mit Strom versorgt und eingeschaltet sein.

ProfiLine

D2.Infrarot-Schlissel einschalten, d. h. Taste 1 fiir 3 Sekunden driicken - 5 Pieptone,
LED blinkt - Schlussel ist fir 30 Sekunden eingeschaltet.

ProfiLine

ll['@
&
|

f Keyn,

D3.Meni aktivieren: Schlissel auf Elektronik richten und Taste 1 fir 3 Sekunden
driicken - ein Piepton wird ausgegeben - ,UpLoad Par“ wird angezeigt.

ProfiLine
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D4.Menl auswahlen: Taste 1 kurz dricken - ein Piepton wird ausgegeben ->
.DownLoad Par” wird angezeigt.

ProfiLine

D5.Menl auswahlen: Taste 1 nochmals kurz driicken - ein Piepton wird ausgegeben -
,=UpLoad Store* wird angezeigt.

ProfiLine

D6.Daten kopieren: Taste 2 kurz dricken > ein Piepton wird ausgegeben - in der
Anzeige erscheint: ,------ OK ----- >“ > zwei Pieptdne werden ausgegeben — wenn in
der Anzeige ,Error* erscheint, muss dieser Punkt wiederholt werden (Taste 2 kurz

drucken...).

D7.Meniu deaktivieren: Taste 1 fur 3 Sekunden driicken - Elektronik kehrt zur
Standardanzeige zurtick.
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Ubertragen der Temperaturdaten auf den PC:

U1.Das Verbindungskabel muss an die COM-Schnittstelle (RS232) des PCs und an den
Infrarot-Schliissel angeschlossen werden.

U2.Die installierte PC-Software ,Temperatur Monitoring Infrared Key* muss gestartet
werden.

I Liebherr temperature monitoring [ Infrared key

Datei Konfiguration Daten anzeigen Hilfe

Download starten i

Dopnload stoppen

Offnen...
Speichern untet, ..

Beenden

U3.Der Punkt ,Download starten* muss im Pulldown-Menu aufgerufen werden.

=101

Il Konfiguration

| COM-Konfiguration |
— COM-Konfigurahion ¢
Werbinden

iy Yerhindung : ||:|5232 .,I
Baud: IEIEDEI vl Paritat : IEven .,I

Die Konfiguration des COM-Anzchiuszes eingeben, um mit dem Gerat z2u kommuniziersn.

U4.Es muss sichergestellt sein, dass der richtige COM-Anschluss ausgewahlt wurde.
AnschlieRend muss auf die Schaltflache ,Verbinden* geklickt werden.

Seite 7 von 13



Wenn der Infrarot-Schlissel ausgeschaltet ist, gibt das Programm den Hinweis aus:

x

"
y Kontrollieren, ob das Gerat eingeschaltet ist

U5.Der Schliissel muss durch einen 3sekiindigen Druck einer Taste eingeschaltet
werden. Anschlielend muss auf die Schaltflache ,OK" geklickt werden.

Wenn die LED blinkt, ist der Schliissel eingeschaltet. Wenn der Schltssel fur 30 Sekunden
nicht verwendet wird, schaltet er sich automatisch aus und gibt 5 Pieptdne aus.

Il Konfiguration N =10 =]

COM-Eonfiguration || Geratekonfiguration |

— Geratekonfiguration

Gerdtebezchreibung : = Download
tazchinenk ennung : 1
Firrnwsare: 307 A400
Adresse 2

Gerat richtig erkannt. Ez izt jetzt moglich, Daten herunterzuladen.

U6.Um die Ubertragung der Daten zu beginnen, muss auf die Schaltflaiche ,Download*
geklickt werden.

Die Datenubertragung kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Danach schaltet sich der
Infrarot-Schliissel automatisch aus und es erscheint folgende Abfrage:

Bestitigen i =l

|

‘?{) Download abgeschlossen, Wollen Sie die tempordre Datei, die gerade heruntergeladen wurde, 6ffnen?

Um die ausgelesenen Daten zu visualisieren, kann auf die Schaltflache ,Ja“ geklickt werden.

U7.Zum Abspeichern der ausgelesenen Daten muss auf die Schaltflache ,Nein* geklickt
werden, um zum Hauptbildschirm zuriick zu kehren.
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Hauptbildschirm der Software

Il Licbherr temperature monitoring [ Infrared key . 7

Datei Konfiguration Daten anzeigen Hilfe

=lof x|

Download starten
Download stappen

Offnen...

Beenden

0 DE LA MEMORIA

00500 180018001800 18001800180002000200000002000 100020002000 10001000 10000000000000000000000000000000

FFFFFFFFFFFFFF FRFFFFF R FFFFFFFFRFF - FFEFFFFFRFFFFFEFFO0FG000400000C0C00000000 120C00000300130C00(

0200

S03C0:

S04B0:

S05A0:

S0620:

$0780:

L

= = =

- Download- nformationer

Gerdteinformationsry
(W] Stopp |

Downloaddatum 16.01.2008 11:41:17 tazchinenkennung: 1
Download-Status : Completa Firmware : 307 AA0D
Bytes heruntergeladen : 32 KBytez Adresge o
Abgelaufens Zeit : 00:0:37 Download van Caontrol remoto
Fehler : ]
Dateipfad : C:hLiebherrT emperature Monitaring Infrared keyhDownload FilehD_2008_01_16.dwl

U8.Uber den Punkt ,Speichern unter...'
gespeichert werden (alternativ auch tber

Datei speichern

Speichem I 5 Download File

x| = & eF E-

im Pulldown-Menu konnen die Daten
die Schaltflache ,Speichern® rechts unten).

2 x|

®]D1_2007_12_21
®)D1 2007 12 218
®]D1_2008_01_16

Dateiname: |D‘I_ D02_D1_16_F

| Speichem I

Dateityp: IData Wizard (. dwl)

- Abbrechen |
J 4

U9.Um die ausgelesenen Daten abzulege
geklickt werden.

x

ol J Datei gespeichert.

n, muss auf die Schaltflache ,Speichern”

Die erfolgreiche Abspeicherung wird mit dieser Meldung bestatigt.
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Aufrufen der gespeicherten Temperaturdaten:

Il Liebherr temperature monitoring / Infrared key = = IEllﬂ

Datei Konfiguration Datenanzeigen Hilfe

Download starten
Dawnload stoppen

EE—

Speicher unter ..

Beenden

e Uber den Punkt ,Offnen* im Pulldown-Menii kénnen die gespeicherten Daten
aufgerufen werden.

z.B.:
I Liste der heruntergeladenen DWL-Dateien = |EI|5|
Auf die Tabelenzeile mit der entsprechenden Datei doppelklicken

—Suchen
| COWNLOADDATUM |MASCHINENKENNUNG | GERATEBESCHREIBUNG |

[=c =l frkespowt 7] DATEINAME
D1 2007 12 21.dwl

21.12.3007 10:35° |1

012008 01_16.dwl 15,01.2008 11:41 |1

[ Liebherr
[E= Temperature Monitoring Infrared key

B ch i
20 D1_2007-12_21 Bidwl |21.12.2007 10:42
3

Drateiinformationery Gerateinformationery
Grofke B5.4 FEytes Twp: [2074:409]
Download am 21.12.2007 10:35 Adresse BE535
> | Letzte &nderung : 21.12 2007 10:37 Download vor Fermbedienung
B Offren... ﬂ Schiiefen

|DWL—Dateien gefunden : 3

e Im eingeblendeten Fenster kann links das Verzeichnis gewahlt werden, rechts (rot
eingekreist) konnen die abgelegten Daten ausgewahlt werden. Mit einem Klick auf

die Schaltflache ,Offnen” werden die Daten aufgerufen.
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Hinweis:
Bei erstmaliger Datenlbertragung benétigt das Programm die Information, aus welcher
Quelle die Daten stammen.

Folgende Meldung erscheint:

achtung |

ﬂ E= wurde ein neues unregistriertes Gerat gefunden, Wallen Sie es jetzt registrieren?
Mein |

Bei Ja erscheint nachfolgendes Fenster.
Bei Nein springt das Programm in das Fenster ,Datenansicht® (siehe nachste Seite).

=10l

I jedes Feld den entzprechenden “wert eingeben. Felder mit [*] zind erfarderlich.

K.ennung ; I— (]

Tvp: I j e Geratebeschreibung ;
Adresse I— (]

Yerzion ; I—

Draturn : m

o 0K

Hier werden die Informationen zum jeweiligen Gerat hinterlegt aus dem die Daten
ausgelesen wurden. Dadurch ist sichergestellt, dass die betreffenden Daten dem Geréat
zugeordnet werden kdnnen, d. h. um welches Gerat es sich handelt.
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Im Fenster ,Datenansicht* kdnnen die Daten gefiltert, ausgedruckt, in verschiedenen
Formaten gespeichert und als Grafik aufgezeichnet werden.

T
Optionen
B :
Iv Historie einbeziehert [T Metzausfalle einbeziehen Hier kann ausgewahlt H BElo
[~ Datenkompression aktbivieren [~ Alarme einbeziehen werden, welche Daten
i Hier klicken, um die
I HACCE sinbezishen aufgelistet werden. - )
Anderungen zu

Hiztary Optian: Ubernehmen.

[ Daterfilter aklivieren  Startdatum : [05082007 = Erddatum: [21 12200 =2

rGerdteinformationery

File: C:ALiebhersTemperature Maonitaring Infrared keyi\Download FilghDl_2008_01_16.dwl
M azchinenkennung : 1 Geratebeschreibung : Unbekannt
Download am : 16.01.2008 11:41
Gesuchter Zeitbersich der Date05.08. 2007 008:36 - 21.12.2007 10:20  Gefundener Zeitbersich der DO5.08.2007 002:36 - 21.12.2007 10:20
STARTDATUM EMBDATUM |DAUEF‘. |TYP |EE5CHREIBUNG INMEMRALM ;I
1 05.08.2007 003:33 i & _I
3 05.05.2007 003:40 g 5
3 05.08,2007003:42 [-19eC
4 05.08.2007 003:44 |=20 °C
5 05.08.2007 003:46 [z
6 05.08.2007 003:43 [-21°C
7 05.08,2007 008:50 L 8
8  |05.08.2007008:52 | | |-21%C
9 05.08.2007 003:54 | | .-2EI &
10 05.08.2007 003:56 o g S
i 05.08,2007 008:53 [ 19:5C
12 05.08.2007 00%:00 .-19 o
13 05.08.2007 009:02 -20 °C ¥

Mit den Schaltflachen kénnen folgende Funktionen aufgerufen werden:

= | Die Temperaturdaten in Listenform ausdrucken.

E Die Temperaturdaten in verschiedenen Dateiformaten abspeichern.

WORD (- doc)
HTML {* htm)
TEXT [* b}

ﬁ Die Temperaturdaten als Grafik anzeigen:

| 1 X -
TR M Vb A i
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Funktionen der Grafikanzeige:

Zoom (Ausschnitt vergré3ern)

Unzoom (zurtick zur Vollansicht)

ol alal plelal wlalalavir bk

ﬂ
\
i

T \ﬁnﬂhﬁhﬂ‘mhﬁﬁr{ﬂn‘w AR e

ol olal plelal wlalalawir o)

Um einen Ausschnitt zur vergréRern, muss
die linke Maustaste gedrickt und ein
Auswahl-Viereck Uber den zu vergrof3ernden
Bereich gezogen werden. Von links nach
rechts und von oben nach unten
(Pfeilrichtung). Sobald die  Maustaste
losgelassen wird, erscheint der vergrol3erte
Ausschnitt.

Um zur Vollansicht zuriick zu kehren, muss
die linke Maustaste gedrickt und ein
Auswahl-Viereck gezogen werden. Von
rechts nach links und von unten nach oben
(Pfeilrichtung). Sobald die  Maustaste
losgelassen wird, erscheint wieder die
Vollansicht.

Menlleiste:

Blal nle|sl

Q| |_Ajﬂ |-'IEI:31 j Fescale '

Tabelle anzeigen

Grafik ausdrucken

Kommentar im Grafiktitel hinterlegen

ELE

Einzoomen

Auszoomen
Y-Achse heran zoomen
Y-Achse heraus zoomen

|-1 0.3 j Fescale I

(z. B.: -10 bis 31)

<>po0E

Grafik als Bild abspeichern (Dateiformat: ,,.bmp*)

Punkte auf der Grafik einblenden / ausblenden

Y-Achse zurlicksetzen (die Temperaturachse wird auf Vollansicht gezoomt)

Skalierung der Y-Achse Temperaturbereich
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